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Pat nunspruch: 



_ Vcrwcndung der Vcrc$t^^ $pro duktc von 

Athylenoxidanlagerungsverbindfflgcn aus Glycerin 
und 4-20 Mol Athylen xid je Mol Glycerin mit 
Fettsauren einer Kettenlange v n 8-18 K hlen- 
stoffatomen in einem Verhaltnis v n 1—2 Ml 
FettsAure tuf 1 M I Glycerin* Athylenoxid- Addukt 
als RQckfettungsmittel in k smetischen Zuberei- 
tungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitteln. 
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Gegensund der Erftndung ist die Vcrwcndung von 
Glycerin-Athylenoxid-Addukten mit lang kettigen Fett- 
sauren als RQckfettungsmittel in kosmetischen Zube- ao 
reitungen, insbesondere kosmetischen Reinigungs- 
mitiein. 

Kosmetische Reinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbader. Toilctteseifen und fihnliche Produkte 
bringen bei wiedcrholtem Gebrauch eine mehr oder 25 
minder starke Entfettung der Haut mit sich. Besonders 
stark ausgepragt ist diese Erscheinung, wenn es sich urn 
Reinigungsmittel auf Basis synthetischer. oberflAchen- 
aktiver Substanzen wie Alkylbenzolsulfonate, Fett- 
alk holsulfate, Olefinsulfonate, FcttalkoholAthersuIfate jo 
und anderer Tenside handelt. Es hat daher nicht an 
Versuchen gefehlt. diese Entfettung der Haut durch eine 
Riickfcttung mi n els geeigneter Zusttze zu den 
Rcmigungsmitteln wieder ruckgAngig zu machen. Dabei 
muOicn aber andere Nachteile in Kauf genommen js 
werden, denn die allgemein als Hautfettungsmittel in 
Fragc kommenden Produkte wirken sich ungunsug auf 
die Schaumeigenschaftcn der Reinigungsmittel aus und 
zeigen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasser-Gemischen nur eine ungenugende 40 
LaslichkeiL 

Es wurde nun gefunden, dafi sich die geschilderten 



m wc * ent,ichcn vermeiden lasscn. wenn man 
mis Kuckfettungsmhtel in kosmetischen Zubereiuinacn. 
Verestcningiprodula^on AthyteiK>x^u^erun«. 
ve^mdungen aus CK und 4-20 Mol Athylenoxid 
je M I Glycerin mil Fettsauren einer KeuenlAnge von 
8—18 Kohlenstoffatomen in einem V rhaluus von 
1-2 Mol Fettaure auf 1 M 1 Glycerin-Athylenoxid- 
Addukt verwendeL 

Am besten haben sich als Ruckf ttungsmmel Ver- 
esterungsprodukte von Athylenoxidanlagenmgsver- 
bindungen aus Glycerin und 7—15 Mol Athylenoxid je 
Mol Glycerin mit Fettsauren einer Kettenlange von 
8 bis 18 Kohlenstoffatomen in einem VcrhAltnis von 
1 Mol Fettaure auf 1 Mol Glycerin- Athylenoxid- 
Addukt bewihn. 

Die Herstellung der als Zwischenprodukte dienenden 
Athylenoxidaniageningsverbindungen erfolgte in allge- 
mein bekannter Weise durch Umsetzung von Glycerin 
mit Athylenoxid in den jewetts gewunschten VerhAlt- 
nissen unicr alkalischer (Catalyse mitteb Natrium- 
ithylaL Zur Weiterverarbeitung wurden die erhaJtenen 
Athylenoxidanlagemngsverbindungen in Qblicher 
Weise im MolverhAltnis 1 : 1 bzw. I :2 mit FcitsAuren 
der Kettenlange von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen unter 
Vcrwcndung von Isopropylthanat als Veresterungs* 
kaulysator umgescm. Die erhaJtenen Veresterungs* 
produkte stelien hellfarbige bis gelbliche niedrig- 
vbkose Russigkeiten mit Olcharakter bis schmalzarttge 
Produkte schwacher EigenfArbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
sctzten Mcngcn an erftndungsgemlBen RQckfettungs- 
mitteln k6nnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wirkung in sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemeinen zwischen 2 bis 50 Gew 
zweckmfifiig 5 bis 25 Gcw.-% bewegen. Noch h6here 
Zusttze sind rndglich, wenn die erfindungsgema&en 
Veresterungsprodukte gleichzeitig in ihrer Eigenschaft 
als Tenside zum Einsatz gelangen, jedoch wird diese 
Vcrwcndung in der Mehrzahl der Ftlle wenig zweck- 
miBig sein. 

Als erfindungsgemlB zu verwendende RQckfettungs- 
mittel sind z. B. zu nennen Veresterungsprodukte aus 



dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 
dem Addukt 



von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 
von 1 



Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 



+ 4 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 6 Mol Athylenoxid mit 2 
+ 7 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 7 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 8 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 9 Moi Athylenoxid mit 1 
+ 10 Mol Athylenoxid mit 
+ 10 Mol Athylenoxid mit 
+ 12 Mol Athylenoxid mit 
+ 15 Mol Athylenoxid mit 
+ 15 Mol Athylenoxid mit 



Mol KokosfettsAure Gt-ia, 
Mol KokosfettsAure Ca-ta, 
Mol KokosfettsAure Ct-ia. 
Mol Talgf ettsAure, 
Mol OisAure, 
Mol Palmkernf etuAure, 

1 Mol TalgfettsAure, 

2 Mol Erdnu Bftlf ettsAure, 
1 Mol KokosfettsAure Gt-i 

1 Mol PalrnkernfettsAure, 

2 Mol Talgf ettsAurc. 



Aus der amerikanischen Patentschrift 26 17 754 sind 
beretts kosmetische Cremes bekanm. die als nicht- 
ionogene Emulgatoren FettsAuremonoester ernes 
Pr pylcnglykols enthalten, der mit Polyithylenglykol 
einer Kettenlange von 30-40 C-Atomen verAthert isL 
Hierbei handelt es sich um ein Produkt mit typischer 
Tensidstruktur, dessen ausgeprAgtes Merkmal die 
OberflachenaktivitAt darsteUu die bei den erfindungs- 
gemaB verwendeten Verbindung n, w es um das 
Problem der Fettung bei ausreichender Wasseritalich- 
keit gent, nicht erwunscht isL 

Es sind fcrner aus der'deutschen Offenlegungsschrift 
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14 67 816 Haut- und Haarbehandlungsmittel mit einem 
Gehalt an ICondensattonsprodukten von Mischungen 
von Partialglyceriden gesAttigter pflanzlkher Fett- 
sAuren einer Kettenlange von 8— 14 Kohlenstoffatomen 
mit 2—8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgruppe des 
Partialglycerides bekannt. Die Verestening der Fett- 
sAuren ist bet diesen Produkten direkt an der Hydroxy!* 
fruppe des Glycerins erf Igt Die EinfOhrung der 
Athylen xidgnippen erf Igte nachtrAglkh durch Ver- 
Atherung nut den noch freien Hydroxyigntppen der 
Partialglyceride. Die eiTmdungsgemAB zu verwenden- 
den Produkte sind hiervon strukturmABig grundsAtzlich 



verschieden. da bei ihnen die Fettsaure nichi direkt an 
dcr Hydr xylgruppe des Glycerins verestert ist, sondern 
an ciner Athylenoxidgruppe. die ihrersd^p Glycerin 
uber eine Atherbrucke gebunden isL D^Hi aus dieser 
strukturellen Verschiedenheit ergebenden^ neile der 
erfindungsgemaO zu verwendenden Produkie s Hen mil 
folgenden Vergleichsversuchen aufgezeigt werden. 

Das gemSB v rliegender Anmeldung fur die 
Vergleichsversuche eingesetzte Produkt war ein 
Teilesier der durch Anlagemng von 7,4 M I 
Aihylen xid an 1 Mol Glycerin und nachtragliche Ver- 
estemng von 1 Mo! dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure C*-w erhalten worden war. 

Das eingeseme Vergleichsprodukt ist das Anlage- 
rungsprodukt von Athylenoxid an einen Paniaiester aus 
Glycerin und Fcttsauren der Ketteniangen Ci-w. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmetischen Formulierungen das Schaum verba Iten 
nach der Schlagschaummeihode nach der Deuischen 
Industrie Norm 53 902 bei 45°C und 1CT hartem Wasser 
und die Viskositft der Formulierungen jeweils mit dera 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepruf L Bei der 
Schlagschaummeihode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Losungen in einem Siandzylinder mit einer an 
emem Suel befesiigten gelochten Platte erzeugt Das 
StandgefaO bestehi aus einem MeBzylinder von 1 Liter 
JMhlnhalt. dcr Schaumsiempel aus einer Lochscheibe von 
^^55 mm Durchmesser mil 40 L6chern von 43 mm 
Durchmesser. Die Lochscheibe ist in ihrem Mittelpunkt 
an emem Slab von 50 cm Lange und 5 mm Durchmesser 
befestigt 2ur Erzeugung des Schaums wird der Stempel 
innerhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegl 30 
Sekunden nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der MeBzy Under 
abgelcsen. wobei die Mengen der in Schaum 
uberfuhrtcn Flussigkeit unberucksichtigt bleiben. Fur 
die Messung wurden die Mefizylinder mit 200 ml der zu 
vergleichenden Ldsungen beschickt, die die ver- 
icheidenen Mengen der zu prufenden Subsianz in 10° 
nanem Wasser geldst enthielten. Bei den Versuchen 
wurden die in den nachstehenden TabeUen aufgefOhrten 
Wertc fur die Schaumentwicklung und den Schaumzer- 
fall pro Mmuie gemessen, wobei als Vergleichssub* 
sianzen nichi die Produkte selbst, sondern diese 
enthahende kosmeiische Zubereitungen verwendet 
wurden. da dies zu einem praxisgerechteren Bild fQhrL 
Ferner wurden die ViskositSien der Zubereitungen 
ntcr Emsau der beiden zu vergleichenden Produkte 
cmesscn. 



Schaumverhalten 



Schaur 
in cm*\ 
f lgendc 
mengen an 
Zubereitung 

0.S g/l 1 g/1 2 g/l 



ur^^^^ncn 

ndenZusatz 



Schaunueriali in 
cm* pro Minute 
bei folg enden 
Zusaumengen an 
Zubereitung 

03 g/l 1 g/1 2 g/l 



10 



15 



20 



25 



Zubereitung la 
Zubereitung lb 


170 220 390 23 
160 340 360 2S> 


13 4,0 
53 43 


Duschbadrezeptur, 
ruckfettend II 


« b 





Natriumlauryl- 

flthersulfat 27-28% 

Kokosfettsaure- 

diflthanolamid 

Produkt nach vor- 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Parfum 

Wasser 



5a0 Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 
10.0 Gew.-T. 



1.0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



50X> Gew.-T. 
3.0 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T. 
1* Gew.-T. 
36,0 GcW.-T. 



Die Viskositit der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Ha - 634 cP 
lib - 34 cP 

Schaumverhalten 



J5 



40 



45 





Schaumvolumen 
in cm 1 

03g/llg/l 2 g/l 


SchaumzerfaH 

in cmVMin. 

03 g/l 1 g/| 2 g/l 


Zubereitung lla 
Zubereitung lib 


190 310 590 
260 450 570 


13 Z0 


73 
8.0 


Obchaumbadgrund- a 
rezeptur. ruckfettend III 


b 





Duschbadgrundrezeptur. 
ruckfettend I 



Natriumlauryl- 

athersulfai 27-28% 

Waschaktivsubsunz 

Produki nach vor- 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchiorid 

Parfum 

Wasser 



304) Gew.-T. 30fl Gew.-T. 



5,0 Gew.-T. - 



43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



5* Gew.- T. 
43 Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
583 Gew.-T. 
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to 



Natriumlauryl- 
Ithersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

ParfOm 

Wasser 



55,0 Gew.-T. 
254) Gew.-T. 



3.0 Gew.-T. 
17 Gew.-T. 



55,0 Gew.-T. 



25,0 Gew.-T. 
U> Gew.-T. 
17* Gew.-T. 



Die Viskositit der Zubereitungen betrug bet Raum- 
tcmperatun 

IHa - 1739 cP 
Ulb - 116 cP 



Schaumverhalten 



Die Viskositfit der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

la - 563 cP 
lb - 12 cP 



bS 



Schaumvolumen 
in cm* 

osg/ng/i 2§n 



SchaumzerfaH 
in cmVMm. 

as %n ign 



*9* 



Zubereitung Ilia 220 320 560 64 113 22 
Zubereitung Ulb 280 500 570 6j0 164 20 



Otschiumbadirund- 
rezcptur. ruckfenend IV 



Natriumlauryl- 
ftthersulfat 27-28% 
Produkt nach vor* 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Nathumchlorid 
Parfum 
Wasscr 



300 Gef^^ 

10.0 Gew.-T. 



IjD Gew.-T. 
2,0 Gew.-T. 
57 JO Gew.-T. 



3OJ0 Gcw.-T. 



100 Gew.-T. 

1J0 Gcw.-T. 

Z0 Gcw.-T. 
57.0 Gcw.-T. 



Die Viskositlt dcr Zuberemingen betrug bei Raum- 
tcmpcraiur. 

Via - 718 cP, 
VIb - 17 ct 

Schaumvcrhaltcn 



Schaumvolumen 
in cm' 



10 



SchaumzerfaD 
m cmVMccL 



05g/llg/l 2g/l 05g/llg/I 2g/l 



Die Viskositlt dcr Zubereitungen bctrug bei Raum- 
temperatur: t3 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 

SchaumverhaJtcn » 



Zubcrcitung Via 140 210 330 2 IS 63 
Zubcrcitung VIb 150 260 390 1 2 33 



Kinder-Olhaarwasche- 
Grundrezcptur VII 





Schaumvolumcn 


SehaumzerfaO 




in cm 1 




in cmVMin. 






OSg/1 lg/1 


2g/l 


OJf/l lg/1 


28* 


Zubcrcitung IVa 


150 230 


370 


13 


45 


105 


Zubcrcitung IVb 


190 320 


460 


3. 


6 


13 


Babyschaumbadgrund 


a 




b 






reiepiur. ruckfenend 


V 








JO 



Gcmiach sutfaticrtcr 
Ester und Athcr 
von Fettalkohoien 
28-30% 

Produkt nacfa vor- 
begender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Wa 



5O0 Gcw.-T. 500 Gcw.-T. 



100 Gcw.-T. 
400 Gcw.-T. 



100 Gcw.-T. 
400 Gcw.-T. 



Gcmisch spezieller 
Fcttalk hollther- 
sulfate 28*30% 
Produkt nach vor- 
licgcnder Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Nathumchlorid 
Parfum 
Wasscr 



50,0 Gcw.-T. 
10.6 Gcw.-T. 



Z0 Gcw.-T. 
1JD Gcw.-T. 
37 J> Gcw.-T. 



500 Gcw.-T. 



100 Gew.-T. 

Z0 Gew.-T. 

1J0 Gew.-T. 
37 fi Gew.-T. 



Die Viskositlt der Zubcrcitungcn bctrug bet Rauro- 
temperatun 

VIU - 183cP 
VI lb - !2cP 

Schaumvcrhaltcn 



Dis Viskositlt der Zubereitungen bctrug bei Raum- 
temperatur: 

Va - 1084 cP 
Vb - 23 cP 

Schaumverhalten 





Schaumvohimen 
in cm* 

Q3g/I lg/1 2g/l 


SchaumxerfaO 
in cmVMm. 

osg/itg/i 2§n 


Zubcrcitung Va 
Zubcrcitung Vb 


170 240 370 
180 320 410 


2 3 6 
2 4 43 


Olhaarw&schc-Grund' 
rezeptur VI 


a 


b 



J5 



40 



4S 



SO 





Schaumvohimen 


SehaumzerfaO 




m cm* 




in onVMm. 






05f/l 1 g/l 


28/1 


03 g/i i g/i 


2g/l 


Zubcrcitung Vila 


180 280 


480 


13 43 


8 


Zubcrcitung Vllb 


200 360 


530 


2 63 


11 


Olhaarwasche-Grund- a 




b 




Rezeptur VIII 











Natriumlauryf- 
Ithersulfat nut 
spczicllen Zuaittcn 
35-37% 

Produkt nach vor- 
Uegcndcr Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Wa 



500 Gcw.-T. 50.0 Gcw.-T. 



10,0 Gcw.-T. 
4O0 Gcw.-T. 



Natriumlauryl- 
Itherculfat mit 
speziellen Zusiuen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasscr 



30.0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T. to 



Die Viskositlt dcr Zubcrcitungcn 
temperatur: 

Villa - 2061 cP 
VHIb - 218 cP 

Schaumverhalten 

Schaumvohimen 
in cm* 



100 Gcw.-T. 
400 Gcw.-T. 

bctrug bet Raum- 



SchaumzerfaD 
in cmVMuv 



100 Gew.-T. - 



03g/l|g/| 2g/l OSg/llg/l 2g/l 



13 Gcw.-T. 
^583 Gcw.-T. 



100 Gew.-T. 
13 Gew.-T. 
583 Gcw.-T. 



t>5 



Zubcrcitung 

Villa 
Zubcrcitung 

Vlllb 



110 160 220 23 43 73 
130 190 230 3 6 73 



Den Vergleichsversuchen tst zu entnehmen, daB sich 
in der Bccinnussung des Schaumverhalienyier k sme- 
tischen Produktc kcinc ncnncnswcncnJB^rschiede 
zwischen beiden Produkicn zeigen. Das^BK bessere 
Schaumvermdgcn des Vcrgleichsprodukts wird durch 
die bessere Schaumstabilitdt der meisten Zubereitungen 
mil dem Produki gemaB v riiegender Anmeldung 
ausgeglichen. Was die negative Beeinflussung des 
Schaums anbelangt sind beide Produkte als gut zu 
bezeichnen. 

Der groBe Vorteil des Produktes gemlB voriiegender 
Anmeldung tst in seiner sehr ausgepragten Viskosittts- 
erhohung bei den einzelnen Zubereitungen zu sehen. 
Diese Viskositatserhfihung ist aber gerade fur die 
Zubereitungen, die einer RQckfettung bedurfen, wie 
Badezusaue. Haarwaschmittei von groBer Bedeutung, 
da v n einer guten Viskosittu die ohne einen weiteren 
Zusatz v n Verdickungsmitteln erzieh werden kann, die 
Verkaufsfahigkeit der Produkte abhangt ZusatzJiche 
Vcrdickungsmittei sind wegen einiger Nebenwirkungen 
wic Ktebngkeit und des zusatzJichen Arbeitsaufwandes 
unerwunscht. 

Zur Vollstandigkeit wurden aber auch vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fOhrten: 

? Schaumvermogen: Schaumschlagmethode 
DIN 53 902 
40*C Wasser *• dH 



in 



8 

Auch aus dieser Gegcnuberstellung ist ersichtlkrh. daO 

i . | lcichsprodukl dcu Jilk ob «rfUichcnakiiver ist 
als das Produki gemaB vo^Bnder Anmeldung. waj 
bei einer Verwendung al^Ruckfetiungsmittel m 
k smetischen Zubereitungen wegen der damn ver- 
bundenen Moglichkeit einer hoheren Haul- bzw 
Schleimhauireizung unerwunscht isl 

Die nachfolgenden Beispiele sollen den Gegenstand 
der Erfindung naher erlautern, ohne ihn jedoch hierauf 
xu beschrfinken. 



Schaum- 
voiumen 



Produki vorL 
Anmeldung 

OS I 



Softigen 767 



0.5 



Akti 



tiviubsunz 



V, min 
V, mm 
Vj mm 
V* mm 
V l0 mm 
Vis mm 
V» min 



10 
0 



5 
0 



40 

30 
30 
30 
30 
20 
20 



40 
30 
30 
30 
20 
20 
20 



Beispiele 

FOr die nachstehend beschriebenen Versuche und 
kosmetischen Zubereitungen wurden folgendc Vereste* 
rungsprodukte verwendeL 

A) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Kokosf ettsiure C» - u 

SiurezahJ IjO, Verseifungszahl 92. Hydroxylzahl 
185 

B) (1 Mol Glycerin + 7.4 Mol Athylenoxid) mit I Mol 
Talgfettsaure 

SiurezahJ 1.1, Verseifungszahl 83. Hydroxylzahl 
166 

Q (1 Mol Glycerin* 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Talgfettsiure 

Slurezahl 1,4. Verseifungszahl 71, Hydroxylzahl 
JO 141 

Da fOr kosmetische Reinigungsmittel die Kombina- 
tionsflhtgkeit mit bestimmten Tensiden von wesent* 
licher Bedeutung isu wurden in nachsiehender Tabelle 
r> aufgefOhne Mischungen geprOft 

TabeUe 1 



20 



25 



40 Mtschimgs- 
bestandtetl 



Mischung I Mischung 2 Mbchung 3 



Aus dieser Gegcnuberstellung geht eindeutig hervor 
daB das Vcrgleichsprodukt aufgrund seiner Struktur 
-her Tensideigenschaften aufweist wihrend das 
.'rodukt gcmiB voriiegender Anmeldung praktisch 
aum schaumt, ein Beweis. daB seine Tensideigen- 
rhafien nur sehr schwadi ausgepragt sind 
Oberflachenspannung: 18 # C 
v llemsalztes Wasser dyn/cm 



A) 10 

B) 10 
o C) — _ 

Natriumlauryl- 50 50 
Ithersulfat (2 AO) 
(27 - 28% WAS) 

Wasser 40 40 

*i Ergebnis klare klare 

einheitL einheitL 

Losung Losung 



10 
50 



40 

klare 

einheitL 
Losung 



Produki gemaB vort Anm. Vcrgleichsprodukt 



0.1 
33.4 



0.01 
36.0 



0.001 
40,0 



0.1 
3Z0 



0.01 
32.0 



0.001% 
37.0 



« In einem weiteren Versuch wurde die Schaumflhig- 
keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mit Zusltzen der 
einzelnen Ruckfettungsmittel untersuchL 



Tabelle II 



Mischung I 



Mischung 2 



Mischung 3 



Mischung 4 



Bestandteile 
Natriumlauryllthersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(uber 90% WAS) 



Mischung 5 



Fortseizung 



Mbchuftf I 



Mischunf 2 Mbchuag 3 



Bestandteile 

Isopropytmyristat 
A) 
B) 
Q 

Wasser 35 
Aussehen 

SchaumvermOgen 

Anfangsvolumen in ml 1 Minute 

nach dero Schlagen 
05 g/Liter 260 
1J0 g/Liter 510 
Z0 g/Liter 660 

ZerfaU des Schaumvoiumens in 

ml/Minute 
0,5 g/Liter 20 
IjO g/Liter 45 
Z0 g/Liter g£ 



Mbckung 4 



Mbchuaf S 



30 30 
trtb, abgesetzt kUr 



170 
250 
330 



23 
33 
63 



300 
490 
610 



4.0 
74) 
S3 



30 
klar 



340 
490 
640 



43 
40 
3* 



5 
30 
klar 



240 
400 
540 



13 
4* 
63 



Die Schaumkraft der einzelnen Mischungen wurde in Schaumbad 
der Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen, 
wobei ais MaB das Schaumvolumen diente. Die jo 
Schaumxahlen wurden bei 45 # C in Wasser von 10*C 
deutscher Htnc mil 30 Schligen festgestellt. Gemessen 
wurde 1 Minute nach Beendigung des Schlagens und 21 
Minuten nach Beendigung des Schlagens. A us der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten « 
wurde der ZerfaU des Schaumvolumens in mi/Minute 
errechneL Die angegebenen Mengen g/l beziehen sich 
auf das jcwetiige Gemisch. 

Wie vorstehender Tabelle zu entnehmen tst, mind die 
Schaurruahlen der Mischungen mit einem Gehah an den 40 
erfindungsgemlBcn RQckfettungsmitteln wesentiich 
gunsiiger aU bei Verwendung von Isopropytmyristat ah 
Ruckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kjuun nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fOr «i 
kosmetische Zubereitungen mit einem Gchalt an erfin- 
dungsgemflOen RQckfettungsmitteln angcgeben. 



Natriumlauryllthersulfat 

(2 AO) (27-28% WAS) 
Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfettsiureditthanolamid 
Fichtennadeldl 
Ruckfettungsmittel Q 
Wasser 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pamothensaures Calcium 
Vitamin H 
Inosit 
Parfum 

RQckfettungsmittel Q 
Wasser 



Shampoo klar 

Natriumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gew.-Tle. 

(27-28% WAS) 

Kokosfettsluredilthanolamid 6 Gew.-Tle. 

RQckfettungsmittel A) 10 Gew.-Tle. 

WaMer 44 Gew.-Tle. 

Shampoo fQr trockenes Haar 

Natriumlauryllthersulfat 20 Gew.-Tle. 

(2 AO) (27-28% WAS) 

N a t riumlaury lsulf at 5 Gew -Tie. 

(90% WAS) 

K k sfettaurediithanolamid 3 Gew.-Tle. 

KokosfettsAuremonolthanol- 5 Gew.-Tle. 

amidpaste 30%ig 

Viumin F wasseri6slich 03 Gew.-Tle. 

Ruckfettungsmittel B) 25,0 Gew -Tie. 

Waxscr - 413Gew!-Tle. 



w Raster* asser nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Peru balsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamameiisextrakt 

Borsiure 
^ RQckfettungsmittel A) 
"* Wasser 

Sonnenschutzcreme 

Kolloiddisperses Gemisch aus 
65 90 Tetlen Cetybtearyl- 

alkohol und 10 Tetlen 
Natriumlaurylsulfat 
2«OctyWodecanoJ 



30 Gew.-Tle. 
15 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 

5 Gew.-Tle. 
10 Gew.-Tle. 
35 Gew.-Tle. 



60 Gew.-Tle. 

0J Gew.-Tle. 

OflS Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

0,10 Gew.-Tle. 

030 Gew.-Tle. 

40 Gew.-TTe. 
3335 Gew.-Tle. 



65£ Gew.-Tle. 

02 Gew.-Tle. 

03 Gew.-Tle. 
0,1 Gew.-Tle. 
03 Gew.-Tle. 
5J0 Gew.-Tle. 

10£ Gew.-Tle. 

03 Gew.-Tle. 
10JO Gew.-Tle. 

83 Gew.-Tle. 



10 Gew.-Tle. 



10 Gew.-Tle. 



11 



Sonncnschutzcreme 
ErdnuBOl 
Uchischutzmiuel 
Ruckfcttungsmiuel B) 
Wasser 

Nagellackentferner 

Athylacetat 
Aceton 




v.-Tle. 
.-Tic 

53 Gew.-Tle. 



35 Gew.-Tle. 
35 Gtw.-Tlt 



10 



12 



Butylacetat 
Buunol 

Ruckfcttungsmiuel 



lOGcw.Tfe. 
5 Gcw.-nt. 



Die erfindungsgemiBen Ruckfcttungsmiuel sind be- 
sonders voneilhaft in kosmetischen Reinigungsmuieln 
einsetzbar, weil sie keinen nennenswerten. ungunsiigen 
Einfhifi auf das Schaumvermdgen d r tensidhalugen 
Produkte ausuben, bzw. weil sie bereiu eine gute 
L6slichkeit in Alkohol-Wasser-Gemischen besiuea 



- Le rseit - 



far* • 



